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CZUJNIK CIŚNIENIA KTSC 

 
 
 
 
 

Charakterystyka wyrobu 

Czujnik KTSC jest przełącznikiem ciśnieniowym 
o nastawnym zakresie pracy.  
Jest on stosowany jako element kontrolny do sygnaliza-
cji osiągnięcia wymaganego ciśnienia w jednoprzewodo-
wych układach centralnego smarowania.  
Jest on przeznaczony do wskazywania ciśnienia olejów 
o lepkości powyżej 50 mm2/s (cSt) oraz smarów pla-
stycznych o konsystencji do 0. klasy wg NLGI. 
Czujnik ten w sposób ciągły monitoruje ciśnienie w linii 
smarowej.  
Gdy zostanie w niej osiągnięta wartość nastawiona na 
przekaźniku ciśnieniowym następuje przełączenie stanu 

czujnika - zwarcie styków lub ich rozwarcie (zależnie od 
odmiany czujnika). Sygnał ten może być wykorzystany 
w celach kontroli prawidłowego funkcjonowania układu 
lub też może być wykorzystany jako sygnał sterowniczy 
np. do aktywacji zaworu przełączającego lub wyłączenia 
pompy.  
Spadek ciśnienia poniżej nastawionej wartości powoduje 
przełączenie czujnika do stanu wyjściowego - rozwarte-
go lub zwartego (zależnie od odmiany czujnika). 
Podane powyżej typowe przeznaczenie czujnika nie 
wyklucza innych jego zastosowań po konsultacji 
z dostawcą. 

Dane techniczne 

Ciśnienie przełączania  
(zależnie od odmiany) ................................... 0,1 - 50 bar 
Maksymalne ciśnienie ......................................... 300 bar 
Napięcie przełączane .......................................... do 42 V 
Obciążenie przełącznika.............................. max. 100 VA 
Rodzaj kontaktu (zależnie od odmiany czujnika) 
....................................................NO (normalnie otwarty) 
............................................... NC (normalnie zamknięty) 
Trwałość mechaniczna ........................................106 cykli 

Środek smarny ....................olej powyżej 50 mm2/s (cSt) 
lub ......................... smar plastyczny do 0. klasy wg NLGI 
Przyłącze......................................... zależnie od odmiany 
Temperatura pracy zależnie od materiału membrany 
NBR..............................................................0 do + 80 °C 
HNBR .......................................................-30 do +120 °C 
Stopień ochrony (same styki) ...................................IP 00 
Stopień ochrony (z osłoną).......................................IP 65 
Wymiary ............................................ podano na rysunku 

Informacje uzupełniaj ące 

Mocowanie czujnika 
Czujnik może być mocowany w dowolnym miejscu ukła-
du smarowania, np. bezpośrednio do bloku dozownika 
znajdującego się na końcu układu. Do mocowania czuj-
nika można zastosować adapter M10x1 lub M12x1 za-
leżnie od miejsca w bloku, w którym czujnik będzie za-
mocowany. Pozycja montażu jest dowolna. 

Zakres dostawy 
Czujnik, jeśli nie określono inaczej, dostarczany jest bez 
dodatkowych elementów. 

Elementy dodatkowe do czujnika 
Adapter R 1/8 (f) - M10x1 (m) nr kat. -  531405 
Adapter R 1/8 (f) - M12x1 (m) nr kat. -  531406 
Osłona czujnika - gumowa nr kat. -  480700097100 
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Oznaczenia wyrobu  

Czujnik jest jednoznacznie określony przez: 
A/ oznaczenia katalogowe (kod) lub 
B/ nr katalogowy  

Zaleca się podawanie zarówno kodu jak i nru katalogo-
wego przy składaniu zamówienia oraz zwracaniu się 
o pomoc techniczną. 

 

 
Przykład: KTSC 20 4 0 - czujnik ciśnienia, ciśnienie przełączania 10 - 20 bar, gwint G 1/4 (m), normalnie otwarty 

Nr katalogowe typowych czujników KTSC 

Oznaczenie  ciśnienie gwint nr katalogowy 

KTSC 01 1 0 0,1 - 1,0  M10x1 480700001100 
KTSC 10 1 0 1,0 - 10  M10x1 480700010100 
KTSC 20 1 0 10 - 20 M10x1 480700020100 
KTSC 50 1 0 20 - 50 M10x1 480700050100 

KTSC 01 4 0 0,1 - 1,0  G1/4 480700001400 
KTSC 10 4 0 1,0 - 10  G1/4 480700010400 
KTSC 20 4 0 10 - 20 G1/4 480700020400 
KTSC 50 4 0 20 - 50 G1/4 480700050400 

KTSC 01 8 0 0,1 - 1,0  G1/8 480700001800 
KTSC 10 8 0 1,0 - 10  G1/8 480700010800 
KTSC 20 8 0 10 - 20 G1/8 480700020800 
KTSC 50 8 0 20 - 50 G1/8 480700050800 

Oznaczenie  ciśnienie gwint nr katalogowy 

KTSC 01 1 1 0,1 - 1,0  M10x1 480700001110 
KTSC 10 1 1 1,0 - 10  M10x1 480700010110 
KTSC 20 1 1 10 - 20 M10x1 480700020110 
KTSC 50 1 1 20 - 50 M10x1 480700050110 

KTSC 01 4 1 0,1 - 1,0  G1/4 480700001410 
KTSC 10 4 1 1,0 - 10  G1/4 480700010410 
KTSC 20 4 1 10 - 20 G1/4 480700020410 
KTSC 50 4 1 20 - 50 G1/4 480700050410 

KTSC 01 8 1 0,1 - 1,0  G1/8 480700001810 
KTSC 10 8 1 1,0 - 10  G1/8 480700010810 
KTSC 20 8 1 10 - 20 G1/8 480700020810 
KTSC 50 8 1 20 - 50 G1/8 480700050810 

Wymiary czujnika

 
     

G 
4 

M10x1 (m) walcowy ----------------------------------------------------- 1 
G 1/4” (m) ------------------------------------------------------------------ 4 
G 1/8” (m) ------------------------------------------------------------------ 8 

Ciśnienie przeł ączania  

KTSC 
KTSC 

przekaźnik ciśnienia -----------------------------------------------KTSC 

Oznaczenie podstawowe czujnika  

T 
 

normalnie otwarte -------------------------------------------------------- 0 
normalnie zwarte --------------------------------------------------------- 1 

Gwint przył ącza 

Symbol oznaczenia 
Przykład oznaczenia 

X 
20 

0,1 - 1,0 (± 0,2) --------------------------------------------------------- 01 
1,0 - 10 (± 0,5) ---------------------------------------------------------- 10 
10 - 20 (± 1,0) ----------------------------------------------------------- 20 
20 - 50 (± 2,0) ----------------------------------------------------------- 50 

Rodzaj styków  

Y 
0 

NBR---------------------------------------------------------------- bez ozn. 
HNBR -----------------------------------------------------------------------H 

Materiał membrany  

Rys. 1 - Czujnik KTS C Rys. 2 - Osłon a do czujnika KTS C 


